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Per migliorare i punti di massa ed evitare fallimenti durante la mappatura con il Nanocom occorre: 
 

- Portare un filo di massa dal negativo della batteria alla massa C556 nel vano centralina. 
- Portare un filo di massa dal negativo della batteria alla massa C550 nel vano motore, dietro 

la vaschetta del liquido di raffreddamento motore. 
- Portare i piedini n° 1-2-24-25 (filo neri) del connettore C658 (nero) della centralina verso 

massa. 
- Portare i piedini n° 4-5 (fili neri) della presa diagnosi (OBD) verso massa. 
 

ATTENZIONE è opportuno collegare tutte le masse della centralina in un unico punto, consiglio di 
collegare il tutto alla massa C556 nel vano centralina, massa già collegata al negativo della batteria. 
 
Per migliorare ulteriormente la comunicazione tra centralina e Nanoncom è possibile collegare 
direttamente il piedino n° 7 (filo rosa) della presa diagnosi (OBD) con il piedino n° 18 (filo rosa) 
del connettore C658 della centralina (la comunicazione tra questi 2 punti è di tipo digitale). 
 
Il piedino n° 8 (filo arancio/verde chiaro) della presa diagnosi (OBD) è collegato al piedino n° 17 
del  connettore C1979 della centralina allarme (dietro il gruppo strumenti), consiglio di non 
potenziare questo collegamento perché, per avere degli effettivi benefici da questa modifica ,si 
dovrebbe anche migliorare la comunicazione tra le 2 centraline (centralina allarme e  centralina 
motore) quindi rifare gran parte dell’impianto elettrico.  

www.ilmiodefender.net
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